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Trapani, 05/04/2018

Lavori ri ristrutturazione di un edificio condominiale in Via Pantelleria, 
realizzazione di due campi da calcetto con sistemazione delle aree di 
pertinenza in Via Omero e in Via 29 nel Comune di Trapani

Lavori a Corpo e a Misura

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

01.01.05.001 alla profondità  di  2,00  m dal  piano  di  sbancamento  o,  in  mancanza  di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle

delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie  nell’ambito  del cantiere  fino alla  distanza  di  1000  m  o l'accatastamento delle

materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi

mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e  l'Impresa),  il

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono  esclusi  gli  accertamenti  e  le  verifiche

tecniche  obbligatorie previsti dal C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili

da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/81) mc 4,81

Nr. 2 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli

01.02.04 scavi, accatastati al bordo  del cavo,  compresi spianamenti,  costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari

ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato

euro (tre/16) mc 3,16

Nr. 3 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla

01.02.05.001 discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente

acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla

discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie

provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3

eseguiti in ambito extraurbano

euro (zero/52) mc x km 0,52

Nr. 4 idem c.s. ...alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

01.02.05.002 euro (zero/63) mc X km 0,63

Nr. 5 Taglio  di  pavimentazione  stradale  in  conglomerato  bituminoso  di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione

01.04.04 obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

euro (tre/61) m 3,61

Nr. 6 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli

01.04.05 mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti

di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e

chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico,  pluviali,  al  fine  di  non  interrompere  i

relativi  servizi  agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi  sottoservizio  che  si  dovessero

rendere  necessari  in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione  dei  servizi  e  sottoservizi

da  non  utilizzare  (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi,

compreso il tiro  in alto,  il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito

nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica

del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere

provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da

parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi

e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il

lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

euro (uno/21) mq x

cmq 1,21

Nr. 7 Preparazione  del  piano  di  posa  di  rilevati,  compresi:  il  taglio  e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti,

01.05.01 basso bosco, vegetazione in genere,   l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm, il riempimento con idonei

materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, compreso altresì il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con adatto

macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm fino al raggiungimento del 90% della  densità  massima

raggiungibile  in  laboratorio  con  la  prova AASHO   standard,   a   carico   dell'impresa,   compresa   la   fornitura dell'acqua  o

l'essiccamento  occorrente  e  compresa,  altresì,  la formazione delle gradonature occorrenti. - per ogni mq di superficie preparata

euro (uno/63) mq 1,63

Nr. 8 Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle sovrastrutture stradali, per spessori non superiori a 30 cm,

01.05.02 comprese la fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura non superiore al 50% del materiale compattato, e la compattazione

fino a raggiungere il 95%  della  densità  massima  ottenibile  in  laboratorio  con  la  prova AASHO modificata, a carico

dell'impresa. - per ogni mq di superficie stabilizzata

euro (due/83) mq 2,83

Nr. 9 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere

01.05.04 consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm

disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a

raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico
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dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura

dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,  delle banchine e delle scarpate,  ed ogni altro onere per dare il

rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato

euro (tre/89) mc 3,89

Nr. 10 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo,

01.06.02 il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1000.

L’individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e

l'impresa. - per ogni ceppaia

euro (centoottantatre/25) cad 183,25

Nr. 11 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli architravi  per i vani di porta e quanto altro

02.02.02.002 occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm

euro (trenta/61) mq 30,61

Nr. 12 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e

02.03.01.002 formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito

euro (trentasei/75) mc 36,75

Nr. 13 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento

03.01.01.001 in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri

additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10.

euro (centoventi/48) mc 120,48

Nr. 14 idem c.s. ...in fondazione lavori edili con C 20/25.

03.01.01.006 euro (centoquarantanove/79) mc 149,79

Nr. 15 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per

03.02.01.001 lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo

sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini

ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato  intelaiate

euro (due/02) kg 2,02

Nr. 16 idem c.s. ...cemento armato  escluse quelle intelaiate

03.02.01.002 euro (uno/83) kg 1,83

Nr. 17 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento

03.02.03 armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore,

compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e

magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

euro (ventitre/46) mq 23,46

Nr. 18 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A

03.02.04 controllato   in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese

le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali

sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

euro (due/47) kg 2,47

Nr. 19 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da

03.08.01 idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e rispondenti alle specifiche della norma UNI EN

12620 e ai requisiti delle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per

le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere

occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi,

da computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura: - per opere in fondazione con C8/10

euro (centoquattordici/05) mc 114,05

Nr. 20 Pavimentazione  con  marmettoni  pressati  di  cemento  con  scaglia  di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di

05.01.03.001 qualsiasi colore, delle dimensioni di 40x40 cm , poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento,

tagli, sfridi, l'arrotatura, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da

compensarsi a parte. con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm

euro (quarantadue/54) mq 42,54

Nr. 21 idem c.s. ...di marmo massimo 5 mm e microgranulati di granito

05.01.03.002 euro (quarantasette/79) mq 47,79

Nr. 22 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

05.01.11.002 armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2

(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a

6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura

nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici
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euro (quindici/88) mq 15,88

Nr. 23 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con

05.01.14 granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.

euro (dodici/27) mq 12,27

Nr. 24 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a  tinta  unica  o decorate a  macchina,  in  opera  con

05.02.01 collanti  o  malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la

completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

euro (quarantacinque/08) mq 45,08

Nr. 25 Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  di  ceramica  di  1ª  scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN

05.02.03.001 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di

spessore non inferiore  a  0,8  mm  e  di  colore  a  scelta  della  direzione  lavori.  Le piastrelle devono avere una resistenza a

flessione non inferiore a 27 N/mm2,  assorbimento  d'acqua  non  superiore  al  3%,  classe  PEI  5, resistenza all'abrasione non

superiore a 205 mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa

DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera   con   adeguato   adesivo   o   malta   cementizia   per   piastrelle ceramiche,

la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad

esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e

documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm

euro (cinquantasette/16) mq 57,16

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma

05.02.04.001 UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva

d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato

adesivo o malta cementizia per piastrelle  ceramiche,  la  sigillatura  dei  giunti  con  idoneo  prodotto, nonché ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi   a   parte.

Le  caratteristiche   tecniche   debbono   essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm  s = 9 mm

euro (tredici/62) m 13,62

Nr. 27 Fornitura  e  posa  in  opera  di  malta  cementizia  spatolabile monocomponente (microcemento),  mediante spatola  metallica  piana,

05.02.09 per pavimentazione e rivestimento di interni, da darsi in 2 mani (grana grossa e fine) previa primerizzazione con primer

bicomponente epossidico esente da solvente, prefillerizzato, spolverato a rifiuto con quarzo di granulometria 0,5.1. Nel caso si

desideri pigmentare il formulato cementizio, sarà indispensabile impiegare speciali paste coloranti esenti da solventi, in un dosaggio

compreso tra lo 0,1 e il 2% sul peso del prodotto non ancora miscelato. La  protezione  superficiale  delle  superfici  sarà  effettuata

mediante specifici prodotti di finitura a base di resine poliuretaniche bicomponenti all’acqua, al fine di limitare l’assorbimento della

superficie trattata e a migliorarne la resistenza all’abrasione. Al fine di limitare la presa di sporco verrà applicata, sull’intera

superficie trattata, specifica cera metallizzata a doppia reticolazione. Il materiale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

Resistenza meccanica a compressione a +23°C (N/mm2) dopo 28 giorni: 25 Resistenza meccanica a flessione a +23°C (N/mm2)

dopo 28 giorni: 10 Resistenza all’abrasione Taber (mola H22 - 500 g - 200 giri) (g) dopo 28 giorni: 0,5 Resistenza all’abrasione

Bohme secondo EN 13813:2002 (cm3/50cm2) dopo 28 giorni: 9 Reazione al fuoco (EN 13501-1): A2fl - s1 A2-s-d0 ll   materiale

dovrà   essere  steso  secondo  la   seguente  stratigrafia: 1° strato Fondo, primer adesione. 2° strato Microcemento spatolato, colorato

(doppia mano) 3° strato Finitura liscia a spatola, colorato 4° strato Finitura con resina protettiva trasparente 5° strato Finitura con

cera metallizzata a doppia reticolazione E’ compreso  nel prezzo ogni onere e magistero  per dare l’opera completa ea perfetta regola

d’arte.

euro (quarantasette/33) mq 47,33

Nr. 28 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

06.01.04.001 extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro

(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi

natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella

Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare

nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume

sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere

determinati  mediante  metodo  Marshall.   Nel  corso  dello  studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti

caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7

%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo

spandimento di mano  di  ancoraggio  con  emulsione  bituminosa  cationica  a  lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a

0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza

non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo

di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m

inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio

Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

euro (uno/48) mq/cm 1,48

Nr. 29 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano

06.01.05.001 (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata

caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla

frantumazione di  rocce  di  qualsiasi  natura  petrografica,  purché  rispondente  ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5

Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in

bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio

Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:  stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  rigidezza  non
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inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa

cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice,

le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo

tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli

inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in

opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq

e per ogni cm di spessore

euro (uno/65) mq/cm 1,65

Nr. 30 idem c.s. ...in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

06.01.05.002 euro (uno/69) mq/cm 1,69

Nr. 31 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,

06.01.06.001 C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  ambito  urbano  (strade  di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale

con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione   riportati   nella   Tabella   6   Traffico   Tipo

M   e   P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali"

CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento

granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà

presentare, le seguenti caratteristiche:  stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  rigidezza  non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui

campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei

giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume

residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in

strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta

regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto

al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4

m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

euro (due/09) mq/cm 2,09

Nr. 32 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio

06.02.03 di classe  C  8/10  e  1,5  cm  di  malta  cementizia  dosata  a  400  kg  di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione del

piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

euro (ventisette/23) mq 27,23

Nr. 33 Fornitura e collocazione di  orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di

06.02.07.001 lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio

non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di

formato 30x20 cm

euro (centoquarantadue/68) m 142,68

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in

06.04.09.003 calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di griglia in acciaio zincato o in ghisa sferoidale con

classe di resistenza C250, realizzate secondo le norme UNI EN 1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. per portata da 6,2 fino a 20,1 l/s

euro (centotrentanove/93) m 139,93

Nr. 35 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti,

07.01.03 opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

euro (due/41) kg 2,41

Nr. 36 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle

07.02.10.001 dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, saranno sorretti

mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN

ISO 1461 e UNI EN 10244    e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati

euro (settantacinque/04) mq 75,04

Nr. 37 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio

08.01.05.001 termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste

dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo

prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a

giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità

all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori

limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1.

Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti

dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni

tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi

di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo

cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole  (accessori:  chiusura  con

maniglia,  carrello  fisso  più  un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o
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anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

euro (quattrocentouno/74) mq 401,74

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio

08.01.09.001 termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste

dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di

prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I

profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria  3  (UNI  EN

12207);  classe di  tenuta  all'acqua  9A (UNI  EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica

complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per

zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un

isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97..  I  serramenti  dovranno  essere

completi  di:guarnizioni  in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su  un  lato  e  maniglione

sull'altro,  cerniere);  controtelai  in  profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi

di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura e posa in opera dei vetri. - Superficie minima di misurazione: mq 2,00 con

vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

euro (cinquecentoquindici/42) mq 515,42

Nr. 39 Fornitura  e posa  in opera  di serramenti esterni del  tipo  monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN

08.01.15.003 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le

proprietà previste dalla norma  UNI  EN  12206-1.  Altri  tipi  di  vernicianti  saranno  ammessi purché lo spessore del film di

vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta

dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide,

l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti

prestazioni: classe  di  permeabilità  all'aria  3  (UNI  EN  12207);  classe  di  tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di

resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma

UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i;

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.

pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di

movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; cassonetto  in  alluminio  preverniciato  e  coibentato;  schermo  in

PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera

e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e

dell'avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L.. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione

e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole  (accessori:  chiusura  con  maniglia,  carrello  fisso

più  un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione mq 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

euro (quattrocentotrentasei/74) mq 436,74

Nr. 40 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi

08.03.07 esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio  dello  stesso  legno  castagno,  ammorsato  alla

muratura  con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a cerniere",

avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di

permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN

12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore

ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/

(m2  K);  marcatura  CE  secondo  UNI  EN  14351-1,  abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in

G.U. del 22/12/97.  Completo  di  saliscendi  all'antica  e  chiusura  con  serratura anch'essa  all'antica  con  "chiave"  e quanto  altro

occorrente,  in  opera compresi i lavori di falegnameria e murari.

euro (milleventi/11) mq 1´020,11

Nr. 41 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in

08.03.09 laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno

ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso

ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone,   contro-   telaio   in   abete   murato   con   adeguate   zanche   di ancoraggio,

serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita

chiave.

euro (duecentoquarantaquattro/43) mq 244,43

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con  caratteristiche  termoisolanti  secondo  quanto  indicato

08.04.02.004 dal  D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.,  per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche

interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli

(ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno   3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con

un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte. vetro camera 4-6-4 alta efficienza basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona climatica

(trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/( m2 K))

euro (sessantaotto/33) mq 68,33

Nr. 43 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10,

08.04.05 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 -8/9   in sostituzione del vetro previsto negli

articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.

euro (quarantauno/26) mq 41,26

Nr. 44 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un

09.01.01 secondo strato sestiato  e  traversato  con  malta  bastarda  dosata  con  150÷200  kg  di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
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metro cubo di sabbia da 2 cm, il  tutto  dato  su  pareti  verticali  od orizzontali,  compreso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (venti/97) mq 20,97

Nr. 45 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso scagliola, dato su pareti  verticali od orizzontali,  compreso

09.01.06 l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (dodici/20) mq 12,20

Nr. 46 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un

09.01.07 secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di

calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/02) mq 24,02

Nr. 47 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per

09.01.08 intonaci a base di inerti  calcarei selezionati  (diametro massimo dell’inerte  1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con

macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventidue/15) mq 22,15

Nr. 48 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od

09.01.09.001 orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei

colori bianco e tenui;

euro (diciotto/62) mq 18,62

Nr. 49 Fornitura  e collocazione  di  lastre di  marmo  di  ottima  qualità  dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste

10.01.01.002 in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,

stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni

di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte: perlato di Sicilia o simili

euro (novantaquattro/63) mq 94,63

Nr. 50 Fornitura  e collocazione  di  lastre di  marmo  di  ottima  qualità  dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste

10.01.03.002 in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,

stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni

di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte: perlato di Sicilia e simili

euro (centoquaranta/84) mq 140,84

Nr. 51 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1

10.01.10 – 10.2 – 10.3 – 10.4,   avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (tre/13) m 3,13

Nr. 52 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  antimuffa  costituita  da  resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed

11.01.03 inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera

su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo

trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (sei/12) mq 6,12

Nr. 53 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su

11.03.01 superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici

e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (quindici/15) mq 15,15

Nr. 54 Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4

12.01.03 mm, con armatura in poliestere,  questo del peso non inferiore a  0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od

inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa   spalmatura   del   sottofondo   con

emulsione   bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm,  tiri  in  alto,  ed  ogni  altro

onere  e  magistero  per  dare  l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/55) mq 13,55

Nr. 55 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  composta  da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore

12.01.19 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con

colla  (da computarsi a parte), traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla trazione

non inferiore a 2,2 N/mm2, aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm2, di vario colore applicazione con rullo, spatola o spruzzo,

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventiuno/44) mq 21,44

Nr. 56 Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto  isolante  con  inerte  leggero inorganico che garantisca un l £ 0,10 W/m°K,  dato in opera

12.02.01.001 per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con polistirene

euro (duecentosessantadue/33) mc 262,33

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani



pag. 8

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici  esterne  verticali  ed  sub-orizzontali,  certificato

12.02.06.001 secondo  la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso

sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densità 15÷18 kg/m3, conforme alla norma UNI EN

13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma  UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione

al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo)  secondo  la  UNI  EN  13501  e  di  diffusione  del  vapore secondo la  DIN 4108,

con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l’eventuale fissaggio

con  tasselli  ad  espansione  a  taglio  termico  a  vite  o  a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili

paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli

infissi  e  gli  eventuali  profili  con  gocciolatoio.  Successiva  rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in

fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m2, indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il

sistema è finito con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente

permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché con indice di

riflessione della luce maggiore di 20  compresi  gli  eventuali  risvolti  di  raccordo.  Compresa  la preparazione delle superfici con

fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare l’opera a regola d’arte. Eventuali

interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. - Finitura con intonaco antimuffa e antialga pannelli spessore 4

cm

euro (sessantaquattro/80) mq 64,80

Nr. 58 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di

13.07.01.003 giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la

marcatura  prevista  dalle citate norme  ed  in  particolare il codice  d'istallazione  U  o  UD,  la  serie  corrispondente  alla rigidità SN

2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da  Ente di Certificazione   accreditato secondo  UNI-CEI-EN 45011, compresi:

i tagli e gli sfridi, l’esecuzione  delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro oner e e magistero  per dare l’opera

completa  a perfetta  regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

D esterno 250 mm

euro (ventiquattro/36) m 24,36

Nr. 59 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti a norma UNI-EN

13.07.06.001 13476-2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa ultima

preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI- EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la

marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice  d'istallazione  U  o  UD,  la  serie  corrispondente  alla rigidità SN 4

kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione    accreditato    secondo    UNI-CEI-EN    45011, compresi: i tagli e

gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a

perfetta regola d’arte. D esterno 200 mm

euro (diciassette/16) m 17,16

Nr. 60 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo

13.09.12.018 vibrato   realizzato   secondo   norme   UNI   EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200,  1500  mm,

con  resina   epossidica  spessore  300-500 microns, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità   idraulica e

l’assenza   di  fenomeni di  accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle

angolazioni necessarie e dotati di guarnizione  di  tenuta  a  norma  UNI  EN  681,  in  grado  di garantire una tenuta idraulica di 0,5

bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI

EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza  verticale  150  kN,  eventuale  elemento

raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della

profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. -Sovrapprezzo  per  innesti

laterali  su  base,  su  pozzetti  DN 800,1200 e 1500 mm DN200 mm

euro (cinquanta/01) cad 50,01

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in

14.01.03.001 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico

tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo

meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono

compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli

accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer

euro (quarantatre/50) cad 43,50

Nr. 62 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana

14.01.06 morbida trasparente.

euro (undici/00) cad 11,00

Nr. 63 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa a

14.01.07 led entro apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.

euro (cinque/05) cad 5,05

Nr. 64 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a

14.01.09.002 partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale    in tubi di materiale

termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per

garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento   termoplastico   tipo   FS17

o   H07Z1-K,   compreso   il conduttore di protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i

manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in

tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm²

euro (cinquantadue/50) cad 52,50
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Nr. 65 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

14.02.01.001 cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta

sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento   termoplastico   tipo   FS17   o   H07Z1-K,   di   sezione proporzionata

all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o

cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la

minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro

successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino

a 4 mm²

euro (quarantacinque/30) cad 45,30

Nr. 66 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano

14.02.03.001 (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori,

compreso l’onere del collegamento e dell’eventuale ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o

H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  - 1 modulo

euro (dieci/60) cad 10,60

Nr. 67 Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento,

14.03.01.003 a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari

ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento

termoplastico tipo FS17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione.

Comprese le cassette rompitratta e le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano

o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di

deposito. Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per

ogni interruttore di partenza. linea 2x6mm²+T

euro (diciotto/00) m 18,00

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di  coperchio  con  goffratura   superficiale  ,   separatori  e

14.03.13.003 accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della  muratura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in poi,

devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70

euro (dieci/60) cad 10,60

Nr. 69 idem c.s. ...fino a 392x152x70

14.03.13.004 euro (diciassette/50) cad 17,50

Nr. 70 idem c.s. ...fino a 516x294x805) Scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x80

14.03.13.005 euro (quarantaquattro/80) cad 44,80

Nr. 71 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

14.03.19.002 euro (sei/69) cad 6,69

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di

14.03.20.002

dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in

alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0  m

euro (cento/90) cad 100,90

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide

14.04.03.001 DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello scasso, il ripristino   e la finitura

dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli

euro (ottantasette/90) cad 87,90

Nr. 74 idem c.s. ...con portella 24 moduli

14.04.03.002 euro (centoquarantauno/50) cad 141,50

Nr. 75 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per

14.04.05.001 guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.  e  conforme  alla  Norma  CEI  EN  60947-2.

Sono  compresi  gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e   ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici

dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e

EN60947-2 per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A

euro (ventiquattro/00) cad 24,00

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono

14.04.06.001 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA

euro (settantaotto/70) cad 78,70

Nr. 77 Fornitura  e posa  in opera  di plafoniera  stagna  IP65,  per  fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato

14.08.02.001 infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore  in  policarbonato  trasparente  con

finitura  esterna  liscia  , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione,

pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per

installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli

allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con
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lampada Fluorescente 1x18W

euro (sessantaotto/50) cad 68,50

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da

14.08.11.001 corpo in policarbonato  e  ottica  simmetrica  e  schermo  in  policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e

con grado di protezione IP65. L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a

parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale,  con autodiagnosi  o centralizzata,   per funzionamento in “Sola  Emergenza

(SE)”.   Nel  caso  di  versione con  autodiagnosi l’apparecchio deve essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di

funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso  LED   ben visibili  sull’apparecchio.  Nel caso di  versione

centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale   che   remota   attraverso   centrale   di   controllo.   Nel

caso   di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde

convogliate e l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono

compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali  scatole   o cornici e

quant’altro  necessario  per dare l’opera finita a perfetta regola  d’arte.  (Potenza indicativa  per il confronto con apparecchi a tubo

fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.8W  - aut. 1h - Tradizionale

euro (settantacinque/10) cad 75,10

Nr. 79 Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di

14.11.08 derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del

diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm. Sono

compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del tipo con

connettore a doppia morsettiera (IN/OUT) , la minuteria ed ogni altro onere. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto,

i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.

euro (sessantasei/10) cad 66,10

Nr. 80

14.11.09 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per  i prodotti

da  costruzione (CPR) con classe minima Eca.

euro (zero/88) m 0,88

Nr. 81 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a

14.12.01.001 colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi: - modulo fonico con

regolazione del volume altoparlante e microfono - modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con

sensore da 1/3”, con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10% - pulsantiera con cartellini

portanome Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire un grado di protezione

IP54 e resistenza agli urti fino a IK08. E’ compresa  la retroilluminazione dei tasti  e il sistema per l’apertura dell’elettroserratura ed

il collegamento per un pulsante apriporta locale. E’ compreso l’alimentatore SELV idoneo per tutto l’impianto, protetto contro

sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. citofono fino a 8

pulsanti

euro (seicentotrentanove/90) cad 639,90

Nr. 82 idem c.s. ...verso l'elettroserratura. sovrapprezzo per ulteriori 8 pulsanti dopo i primi 8

14.12.01.004 euro (centoquarantasei/50) cad 146,50

Nr. 83 Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza

14.12.02.001 cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e accensione luci scale. Dovrà essere possibile regolare il

volume della suoneria e dell’altoparlante  nonché scegliere tra  almeno 4  toni  di suoneria. Per i posti interni videocitofonici

l’apparecchio dovrà essere dotato di display LCD  da 3,5” a colori, con regolazione  della luminosità e del contrasto. Sono compresi

gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, l’onere degli allacci e della programmazione. posto

interno citofonico

euro (centosei/00) cad 106,00

Nr. 84 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori  twistati  con  guaina  in  PVC  e  tensione  di

14.12.03 isolamento 450/750V, idonei all’impianto  citofonico  da realizzare, conforme  ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti

da Costruzione (CPR UE 305/11).

euro (uno/95) m 1,95

Nr. 85 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la

14.13.03 Norma EN 50117-2-4, conduttore interno 0,80mm in rame, dielettrico in polietilene espanso (PEG), nastro in alluminio-poliestere

(APA), schermatura in treccia metallica e guaina in PVC. Il cavo dovrà avere un'impedenza caratteristica pari a 75 Ohm a 200MHz e

attenuazione di schermatura  SA  in  classe  B.  Sono  compresi  i  connettori  terminali. Il  cavo  dovrà   infine  essere  conforme  ai

requisiti  previsti  dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

euro (uno/51) m 1,51

Nr. 86 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e

15.01.04.003 diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni,  opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione

d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x90 cm

euro (duecentosettantauno/37) cad 271,37

Nr. 87 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle  dimensioni  di  65x50  cm  circa  con  troppo  pieno,

15.01.05 corredato  di gruppo  miscelatore per  acqua  calda  e fredda,  di  sifone completo  di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i

rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
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euro (trecentodiciassette/08) cad 317,08

Nr. 88 Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone

15.01.06 cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili,  l'attacco  al  pavimento  con  viti

e  bulloni  cromati,  opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentoquarantauno/73) cad 241,73

Nr. 89 Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata  a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a

15.01.08 cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta

esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da  incasso,  i rosoni,  l'attacco al

pavimento con viti  e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda)  e  di  scarico  e

ventilazione,  già  predisposti,  e  quanto  altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

euro (duecentoquarantaquattro/26) cad 244,26

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a fondo bombato,realizzati  con  resine  idonee  al  contenimento  di

15.02.02.001 acqua potabile    secondo   le norme  del   D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii.,  da  collocare  esternamente  o  se  interrati

da  inglobare  in manufatti di conglomerato cementizio da compensare a parte, completi di botola a tenuta stagna a passo d’uomo per

consentire l’ispezione   e manutenzione e di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio  sarà  completo  di

valvole di  arresto  di  idoneo  diametro  da collocarsi una all’ingresso  sulla  tubazione  di  alimentazione  e una all’uscita  sulla

tubazione  di  distribuzione,  di tubo per  troppopieno  e piedi di appoggio.  All’interno  del serbatoio  verrà collocato  idoneo

galleggiante  per l’arresto  dell’afflusso  dei liquidi. Il  prezzo è altresì comprensivo   di   ogni  altro  onere   e   magistero   occorrente

per   la esecuzione a perfetta regola d’arte, escluso eventuale basamento. per capienza 1.000 l

euro (milleseicentoventisette/97) cad 1´627,97

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente

15.03.01 funzione di prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione

bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Il tutto compreso il collegamento alle linee principali degli

impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e

bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duemilasettecentoquarantanove/20) cad 2´749,20

Nr. 92 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con

15.03.04 troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione  dell'inclinazione  del  lavabo,  sifone

flessibile  e trasformatore.  Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di

adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere  murarie  ed  ogni  altro  onere

ed  accessorio  per  dare  l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (milleottocentoquindici/42) cad 1´815,42

Nr. 93 Fornitura  e  collocazione  di  impugnatura  di  sicurezza  ribaltabile  per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento

15.03.05 termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoottantadue/94) cad 382,94

Nr. 94 Fornitura   e   collocazione   di   specchio   reclinabile   per   disabili   di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta

15.03.06 della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5

mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentoquarantacinque/44) cad 445,44

Nr. 95 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e

15.03.07 delle dimensioni di 100x100  cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte.

euro (duecentosettanta/43) cad 270,43

Nr. 96 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con  distribuzione  a  collettore  del  tipo  a  passatore,

15.04.01.001 comprensivo  di valvola  di  sezionamento  a  volantino,  targhetta  per  l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla

tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed

ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota

parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazione in rame

coibentata Ø 14 mm

euro (centocinque/96) cad 105,96

Nr. 97 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino

15.04.02.001 all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme

UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere  murarie  (tracce,  chiusura  tracce  ed

attraversamenti  di  piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta   regola d'arte, nei

diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche

euro (settantacinque/54) cad 75,54

Nr. 98 idem c.s. ...scarico acque nere

15.04.02.002 euro (ottantadue/16) cad 82,16

Nr. 99 Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso ogni onere e magistero.

15.04.05 euro (trentauno/86) cad 31,86
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Nr. 100 Fornitura  e  collocazione  di  tubi  in  polipropilene  PP-R  80  prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione

15.04.08.001 di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile,

rispondente alle prescrizioni  igienico  sanitarie  del  Ministero  Salute,  in  opera  per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i

materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed

attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola   d'arte.

Sono  esclusi  i  pezzi  speciali  che  saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5

mm

euro (cinque/99) m 5,99

Nr. 101 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato

15.04.09.001 intermedio in alluminio   saldato   longitudinalmente   di   testa   e   strato   esterno   in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi

in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,

conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K,

coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le

tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse

mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e

la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm

euro (dieci/25) m 10,25

Nr. 102 idem c.s. ...per diametro  DN 63x54 mm

15.04.09.007 euro (sessantasei/93) m 66,93

Nr. 103 Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale

15.04.10 minimo di 1/2”  corredato   di  rubinetto   a  saracinesca in  ottone   OT  58  con premistoppa in tubetto algoflonato.

euro (quarantatre/25) cad 43,25

Nr. 104 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o

15.04.14.005 aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni

altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm

euro (diciassette/04) m 17,04

Nr. 105 Fornitura  e collocazione di  gruppo  di  pressurizzazione per  impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe

15.04.17.001 multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in

carbonio/ceramica; - n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra,

spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; - n. 2

serbatoi autoclave a membrana da 24 litri; - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento in

lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su

basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2

pompe (1 in funzione) avente: portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.

euro (duemilacinquecentoventisette/93) cad 2´527,93

Nr. 106 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo  prefabbricato  in  cemento  vibrato  delle  dimensioni  in

15.04.23 pianta  di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di

sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di travertino cm 2°

copertura per l’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centoquattordici/42) cad 114,42

Nr. 107 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato,

15.04.24 dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo

con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (sessantadue/51) cad 62,51

Nr. 108 Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e

16.07.01 collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro  occorre per  dare l'opera  completa  e collocata

a  perfetta  regola d'arte.

euro (novanta/44) cad 90,44

Nr. 109 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza

18.07.02.005 alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm

euro (sei/40) m 6,40

Nr. 110 Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PET o PE, con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione

19.06.01 e filtrazione, idoneo  per l’impiego  sotto  i rilevati e bonifiche anche in terreni medio fini e con carichi medi, idoneo per le

applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256,

EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in

un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare  all’asse  del rilevato)  ed in  funzione delle caratteristiche del terreno,

per evitare infiltrazione di terreno dal sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 cm, o in

presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a

trazione della cucitura idonea alla resistenza del telo. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L. con le

relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in

possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire
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occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - per mq di

superficie coperta

euro (due/82) mq 2,82

Nr. 111 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul

21.01.02.002 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

euro (cinquecentodiciassette/69) mc 517,69

Nr. 112 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

21.01.03.001 escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

euro (quattrocentosessanta/37) mc 460,37

Nr. 113 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali

21.01.04 rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (zero/88) mq x cm 0,88

Nr. 114 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul

21.01.05.001 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

euro (duecentoquarantaotto/93) mc 248,93

Nr. 115 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

21.01.06 demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (nove/95) mq 9,95

Nr. 116 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione

21.01.07 dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (diciassette/41) mq 17,41

Nr. 117 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di

21.01.09 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (uno/75) mq x cm 1,75

Nr. 118 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il

21.01.14 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (sette/39) mq 7,39

Nr. 119 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul

21.01.16 cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattordici/78) mq 14,78

Nr. 120 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di

21.01.23 risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattro/00) m 4,00

Nr. 121 Rimozione   di   apparecchi   igienico   –  sanitari   e  di   riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

21.01.24 raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (venti/92) cad 20,92

Nr. 122 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

21.01.25 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno

del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli

oneri   di conferimento a discarica.

euro (trentauno/88) mc 31,88

Nr. 123 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione

21.03.01.001 originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una

profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche

mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della  ruggine dell'armatura  e

successivo trattamento  della  stessa  con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq

d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

euro (novanta/42) mq x cm 90,42

Nr. 124 idem c.s. ...e per ogni cm successivo ai primi 2.

21.03.01.002 euro (trentanove/64) mq x cm 39,64

Nr. 125 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere

23.01.04 consimili, con idonei aggregati riciclati rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della norma UNI EN 11531-1,

provenienti, a cura e spese dell'impresa, da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e siti a
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distanza non superiore a 5 km dal cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il

compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella

massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato

superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,

delle banchine  e  delle  scarpate,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il  rilevato compiuto a regola d'arte.

euro (undici/83) mc 11,83

Nr. 126 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5

24.01.01.001 m2; superficie di apertura 2,2  m2; superficie effettiva assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in rame strutturato per il massimo

rendimento con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 5%; tubazioni in rame

saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi

idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in

alluminio stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da

almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non inferiore

a 230 °C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di

sollevamento, l'installazione su appositi supporti incluso materiale di fissaggio ed opere murarie, collegamento   idraulico,

collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte. n.  1  collettore  solare  installato  su  copertura  piana  o  inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura

predisposta

euro (ottocentosessantatre/63) cad 863,63

Nr. 127 Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti solari da installare su tubazione predisposta e

24.01.02 idoneo per funzionamento con acqua a temperatura fino a 250°C e idoneo all'installazione  esterna.  Compresi  i  collegamenti

idraulici,  la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (sessantaquattro/62) cad 64,62

Nr. 128 Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari

24.01.04.001 avente le seguenti caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C; doppio serpentino

ad elevata efficienza e superficie di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm

privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-

sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi il tiro in alto, i collegamenti  idraulici  ed  elettrici,   gli  accessori

di  montaggio  e fissaggio, le necessarie opere murarie  e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte. boiler 200 l avente serpentino inferiore 0,7  m2 resa termica 25 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C);

serpentino superiore 0,5  m2 resa  termica  22  kW  (salto  termico  35°C  e  primario  a  T=80°C); pressione massima di esercizio 8

bar.

euro (millecinquantasei/14) cad 1´056,14

Nr. 129 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto

24.01.05 pre configurate per gestire impianti solari combinati con diverse tipologie impiantistiche comprendenti generatori di calore a

combustibile solido (termocamini, caldaia e pellet ecc.) e generatori di calore tradizionali, gestione fino a due accumuli e relative

pompa di caricamento; display per la visualizzazione con selettore e pulsanti per la gestione dei parametri di funzionamento; ingressi

per n. 4 sonde di temperatura per boiler, pannelli e circuito di distribuzione; uscite on/off per la gestione fino a due circolatori fino a

6A monofase; possibilità di regolazione delle temperature operative delle varie apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei

consumi energetici. Comprese n. 4 sonde di temperatura   a   immersione   dotate   di   cavo,   tasselli,   morsetteria, necessarie opere

murarie, collegamenti elettrici   e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentoquindici/38) cad 215,38

Nr. 130 Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore  in  impianti  solari  composto  da:  circolatore  a

24.01.06 rotore bagnato   avente   le   seguenti   caratteristiche:   motore   a   3   velocità monofase;  portata  acqua  alla  massima  velocità  0,5

-  2,0  m3/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole di sezionamento impianto; gruppo di

riempimento; manometri; termometri su mandata e ritorno; guscio termo-isolante preformato; valvola  di  sicurezza  1/2"  6  bar;

valvole  di  sfiato;  regolatore  e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in ottone. Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici,

le staffe, i supporti, i pezzi speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza, le necessarie opere murarie e quanto altro

occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentosessantaotto/25) cad 468,25

Nr. 131 Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i

24.02.04.004 collegamenti  idraulici,  le  opere  murarie  necessarie,  quota  parte  dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e

mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 800mm,

potenza emessa secondo UNI-EN 442 182 W

euro (trentaotto/26) cad 38,26

Nr. 132 Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL

24.02.05.002 9010, quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura con

malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 1"

euro (ventinove/26) cad 29,26

Nr. 133 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con

24.02.06 elemento sensibile a liquido; - Tmax ambiente 50°C; - pressione differenziale max; - scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un

campo di temperatura da 0°C a 30°C, con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura; - isteresi 0,3 K. Sono compresi i

raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio   e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte

euro (trentasei/44) cad 36,44
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Nr. 134 Fornitura e collocazione di caldaia  murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento

24.02.11.001 e produzione acqua calda sanitaria, costituita da: - mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile

accessibilità alla caldaia; - bruciatore gas modulante; - accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas; - scambiatore di

calore fumi/acqua; - camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta; - ventilatore di estrazione fumi a velocità

variabile; - trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore; - scambiatore sanitario; - gruppo di

distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria; - termostato per la

regolazione dell'acqua; - sonde caldaia di tipo NTC; - prese per analisi della combustione; - sistema antigelo; - sistema antibloccaggio

del circolatore e delle valvole a tre vie; - termostato limite; - pressostato di  acqua di minima; - pressostato per controllo portata aria-

fumi; - circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria; - vaso di espansione circuito caldaia; - grado di protezione elettrica

IPX5D; - interruttore termico automatico di regolazione; - interruttore termico automatico di blocco; - pressostato di blocco; -

termometro con pozzetto per il termometro di controllo; - manometro con flangia per il manometro di controllo; - valvole gas

completa di stabilizzatore e lenta accensione; - valvola sfogo aria. Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico

gas, il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il

fissaggio a muro ed i ripristini  e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - potenza

termica nominale 24 kW (80°/60°); - potenza termica ridotta 2,4 kW; - rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°); -

rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%; - potenza termica nominale sanitario 25 kW; - pressione max di

esercizio di riscaldamento 3 bar; - pressione max di esercizio sanitario 6 bar; - temperatura max ammessa 80°C -  producibilità

acqua  calda  sanitaria  (DT=25°C)  non  inferiore a  14 l/min portata termica nominale 25 kW;

euro (tremilacentodiciannove/55) cad 3´119,55

Nr. 135 Fornitura  e posa  in opera  di  modulo fotovoltaico  in silicio monocristallino,   struttura   in   alluminio   anodizzato   resistente   alla

24.04.02.009 torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m2. Scatola di connessione piatta IP 65, con 3 diodi di by-pass, completa

di cavo e connettori multicontact MCType con segno + e -. Numero di celle per modulo: 72. Dimensioni della cella: 125x125 mm2.

Tensione massima di sistema SKII: 1000 Vdc. Tensione a vuoto (Voc): da 43,8 V a 44,8 V. Tensione a massima potenza (Vmmp):

da 35 V a 36,3 V. Corrente di cortocircuito  (Isc):  da  5  A  a  5,5  A.  Corrente  a  massima  potenza (Inimp): da 4,58 A a 5,10 A.

Caratteristiche termiche: NOCT: 46 °C, TKIsc: 0,036%/K, TK Voc: 0,33%/K. Connettore MC Type4. Classe di protezione: II.

euro (trecentoquarantauno/73) cad 341,73

Nr. 136 Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV,  MPPT  (Umpp):  200  - 750  V.  Ripple  di

24.04.03.006 tensione CC (Upp): <10%. Dispositivo di separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico  Electronic Solar Switch. Varistori

controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra. Protezione contro l'inversione di polarità: diodo di cortocircuito.

Tensione nominale CA (Uca, nom): 220V / 240V. Frequenza nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza ai cortocircuiti,

regolazione  corrente.  Collegamento  alla  rete:  morsetto CA. Grado di rendimento: 95% fino a 99%. Grado di protezione: IP65.

Display integrato. Garanzia prodotto 5 anni .Conforme alla CEI 0-21 ed alle prescrizioni del gestore di rete. Potenze con tolleranze di

-/+ 500 Wp 6000 Wp

euro (millesettecentodiciotto/28) cad 1´718,28

Nr. 137 2Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore  isolante,  scaricatore  con  2  poli.  Conduttori  L+

24.04.05.003 ed  L- protetti da un elemento per la sovratensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima: 600 V / 1000 V. Categoria

richiesta: C.  Perdita  Corrente  di  sovraccarico  classificata:  15  kA  /  20  kA. Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA /

quadro con 3 sezionatore

euro (cinquecentonovantanove/01) cad 599,01

Nr. 138 Fornitura  e posa  in  opera  di  cavo  solare composto  da  fili  di  rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228.

24.04.06.001 Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di utilizzo: -40° / +105° per posa

fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. Tensione di prova:

8 kV sezione pari a 4 mmq

euro (uno/60) m 1,60

Nr. 139 Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm2. Tensione max di sistema: 1000 V.

24.04.07 Grado di protezione: IP67. Temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione:  >  50  N.  Classe  di  protezione:  II.

Tensione:  6,6  kV - connettore con segno + o con segno -

euro (sedici/09) cad 16,09

Nr. 140 Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso

24.04.08 interfaccia  RS485/232  o  tramite  porta  ethemet,  con  possibilità  di utilizzo di modem GSM/ISDN. Completo di 8 ingressi

analogici ed 8 digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD, con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters.

euro (novecentosettantatre/34) cad 973,34

Nr. 141 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su   superfici  piane   o  inclinate,   completo  di  puntello

24.04.11.002 triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta

terminale, viti e bulloneria. per tetti inclinati per ogni modulo fotovoltaico

euro (duecentoquarantanove/37) cad 249,37

Nr. 142 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della

24.04.12.001 norma CEI 0- 16 e CEI 1120. Relè per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi e mancanza fase.

Omologato ENEL. Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella corretta sequenza. Segnala se tutte e  tre  le  tensioni  fase  fase  o

fase  neutro  sono  all'interno  dei  limiti impostati. Verifica che la frequenza della tensione di alimentazione sia entro i limiti stabiliti.

Tempo di rientro impostabile (da 0,1 a 30 s). Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN

50022. Scatola Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. per impianti

monofase
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euro (quattrocentosessantadue/13) cad 462,13

Nr. 143 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita  30 m)

26.01.43 euro (centoventiquattro/32) cad 124,32

Nr. 144 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø  8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m

26.01.45.001 euro (trecentoquarantasette/76) cad 347,76

Nr. 145 Casetta in legno, realizzata con legno naturale, da utilizzare come portineria e ripostiglio; con isolamento in coipertura e vetri

A.P. 01 termici. Dimensioni esterne : 400 x 400 cm Dimensioni interne : 380 x 380 cm Altezza minima pareti : 205 cm Altezza massima

pareti : 251 cm Sporgenza tetto frontale : 40 cm. Vani : 3 (vano principale, servizi igienici, ripostiglio) La casetta deve essere dotata

di: porta d'ingresso, finestre all'inglese,con apertura a doppio battente, pareti di spessore 45 mm. assemblate ad incastro

(blockhouse), pavimento realizzato con listoni in legno maschiati dallo spessore di 28 mm. Il tetto è costituito da listoni in legno

massello maschiato dallo spessore di 20 mm, tegole sopra il pacchetto isolante e impermeabilizzante. Veranda  da 400 x 150 cm

compresa nel prezzo. Impianto elettrico con n. 4 punti luce, n° 7 punti acqua, n° 4 punti scarico. Sanitari, rubinetteria e accessori

compresi. Trasporto, montaggio e allaccio alle utenze compresi. Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.

euro (seimilatrecentoottantasei/36) cad 6´386,36

Nr. 146 Realizzazione di pavimento in calcestruzzo stampato a mezzo di matrici a scelta della D.L. tra quelli in campionario, realizzato con

A.P. 02 calcestruzzo dosato a Kg 250 di cemento tipo R325 dello spessore medio di cm 10 armato con rete elettrosaldata  da compensarsi a

parte, fibro-rinforzato con fibre in polipropilene in ragione di Kg. 0,9 per ogni mc di cls. Contestuale posa in opera di elemento in

eps/polistirolo con la funzione di giunto di dilatazione lungo il perimetro del getto. Compreso ogni altro onere per la realizzazione

dell'opera a regola d'arte. Tonalità e disegno da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.

euro (ventiotto/26) mq 28,26

Nr. 147 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo

A.P. 03 per faccia vista

euro (due/83) m 2,83

Nr. 148 Fornitura e collocazione di Kit Autoclave elettropompa  e presscontrol regolatore di pressione 1.5b, completo di tutti gli accessori,

A.P. 04 compresi i collegamenti idrico ed elettrico, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.

euro (duecentocinquantauno/00) cad 251,00

Nr. 149 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO h 62 mm, costituito da fibre dello spessore di minimo 200

A.P. 05 micron, prodotte per estrusione con l'utilizzo di una speciale filiera dall'esclusiva forma ad S per ottenere una sezione del filo che,

attraverso le nervature create dalle doppie curve, consenta l'immediato ritorno delle fibre in posizione verticale, durante e dopo l'uso,

estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti - UV, resistenti al gelo, completamente antiabrasive e diottima

durabilità. Tale manto di erba sintetica deve essere ad alta densità di filamenti con elevata densità di fili d'erba del tappeto finito per

oltre 130.000 fili d'erba al mq, realizzato con tre diverse tonalità di verde per ottenere una straordinaria somiglianza all'erba naturale;

non ritorto ma incamiciato con una speciale calza a doppio filo in poliestere intrecciato nero, per mantenere le fibre in posizione

ottimale durante la tessitura ed evitare la torsione dei filamenti, drenante, spalmato sul dorso con tre possibili tipologie di mescole per

il fissaggio. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile di colore

bianco. I teli larghi 4,00 metri saranno incollati e giuntati tra loro attraverso un nastro di giunzione largo 33 cm e colla speciale

bicomponente. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia del tipo quarzifero naturale a spigolo arrotondato (minimo 85% di

silicio), con funzione di stabilizzazione e conforme alla normativa L.N.D. vigente. Dopo la stesa dell’intaso di stabilizzazione (strato

di sabbia stabilizzante) si poserà uno strato finale prestazionale, del tipo vegetale costituito da granuli organici, composto da elementi

naturali biologici ed eco-compatibili, antivegetativo e antigelivo, atossico, assolutamente non abrasivo a contatto con la pelle,

totalmente non irritante a contatto con gli occhi. Tale intaso è innocuo per inalazione o contatto con le vie respiratorie, non pericoloso

per ingestione accidentale è formato da fibre vegetali, minerali composti e particelle naturali selezionate per mantenere costante

l'umidità e permettere un perfetto drenaggio, assolutamente non aggressivo con PE e PP, elastico e confortevole per i giocatori, dal

caratteristico odore del terriccio, conforme ai requisiti imposti dal Regolamento L.N.D., fornito nella quantità necessaria a formare la

parte superficiale dell'intasamento. Il prodotto intasante in particolare non dovrà contenere ammine aromatiche, metalli pesanti e

dovrà essere conforme alla norma EN71-parte 3-1994 non essere tossico e infiammabile. Il sistema dovrà essere in possesso di

omologazione rilasciata dalla FIGC-LND. Il tutto dovrà essere corredato di relativa certificazione in lingua italiana o con traduzione

asseverata emessa da parte di enti riconosciuti. Il manto dovrà essere prodotto da azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO

9001:2000 - Sistemi di gestione qualità  per la progettazione, la produzione e  la rintracciabilità, da parte di Enti riconosciuti. Le

caratteristiche del filato, i quantitativi dell’intaso prestazionale devono pertanto rispondere a quanto indicato nell’attestato di  sistema

relativo. Il manto in erba artificiale dovrà rispettare i requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla FIGC - LND e possederà le relative

attestazioni ufficiali riferite dal Regolamento esecutivo.

euro (trentasei/07) mq 36,07

Nr. 150 Fornitura e collocazione di coppia di porte da calcetto in tubo in acciaio verniciato bianco, a sezione rotonda  diam. 80 mm.,

A.P. 06 smontabili e trasportabili, regolamentari, complete di sostegni posteriori, dim. cm 300x200, . Distanziali diam. mm25, gomiti diam

mm 30, prof. alta cm 80/bassa cm 100 palo incluso fornite complete di n. 8 tasselli in nylon per fissaggio a terra.Le porte si

intendono trasportabili solo nel caso debbano essere spostate o immagazzinate.In fase di gioco devono essere assolutamente fissate a

terra a mezzo tasselli o zavorrate adeguatamente per evitare il ribaltamento. Comprese le reti da calcetto pesanti in polipropilene,

maglia esagonale mm 100, diam. mm. Compreso l' onere di fornitura e posa in opera dei tirafondi per ancorare le porte ai plinti di

zavorra.

euro (novecentonovantacinque/80) cad 995,80

Nr. 151 Fornitura e collocazione di cancello zincato di ingresso al campo da calcetto avente specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x50

A.P. 07 mm . e filo diam. 4 mm, struttura formata da montanti in tubolari 48 mm spessore 1,5 mm. Piantoni di sostegno in tubolari più

lunghi di circa 50 cm, per poter essere cementati, corredati di bacchette esterne per il fissaggio della rete. Cerniere con perni

registrabile.Serratura zincata con tre chiavi gia montata e relativo corpri- serratura. Apertura esterna destra. Materiale zincato a caldo
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secondo norme UNI EN ISO 1461.

euro (quattrocentoquaranta/62) cad 440,62

Nr. 152 Recinzione per campi da calcetto,  fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro  zincato diametro mm 60 e saettoni a

A.P. 08 rinforzo degli angoli del diametro mm 60, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con

colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,60 e altezza fuori terra pari a m 4,50 in testata e per un risvolto pari alla

lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. E' compreso il corrimano in tubolare di ferro

diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 50x50 mm con filo diametro mm 3/4, fili di

tesatura in filo diametro mm 3/4 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte

alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3/4; lo scarico a terra della

recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’ opera finita a perfetta regola d’ arte.

euro (quattordici/60) mq 14,60

Nr. 153 Fornitura e posa in opera di seduta monolitica prefabbricata per n. 3 posti a sedere in calcestruzzo di colore bianco.Con superficie

A.P. 09 protetta da vernice satinata. Modello da sottoporre alla validazione della D.L.

euro (cinquecentosessantauno/11) cad 561,11

Nr. 154 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a

A.P. 10 caldo Ø 50 mm e altezza cm 120 da zavorrare con calcestruzzo. Cestino di forma cilindrica in lamiera di acciaio rivestito con fasce

in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Interamente zincato. Sganciamento del cestino con chiave a brugola fornita

in dotazione. Capacità litri 28 circa. Modello da sottoporre alla validazione della D.L.

euro (duecentocinquantauno/26) cad 251,26

Nr. 155 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio,

A.P. 12 fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:Piante in zolla altezza

del fusto 100-125 cm.Tuia -Thuja occidentalis

euro (cinquantasei/97) cad 56,97

Nr. 156 Raccolta, conferimento in discarica autorizata, etichettatura dei serbatoi; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'

A.P. 13 incapsulamento delle superfici a vista e del confezionamento di ogni singolo pezzo degli stessi, il doppio telo di polietilene,

etichettato secondo normativa vigente. I lavori saranno eseguiti da una squadra di operatori, opportunamente attrezzata ed

equipaggiata di tutti idispositivi di protezione individuali nonchè delle attrezzature necessarie all' espletamento delle operazioni di

bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota.

euro (zero/37) l 0,37

Nr. 157 Fornitura e posa in opera di cancello carrabbile/pedonale metallico, realizzato secondo i particolari di progetto esecutivo e le

A.P. 15 indicazioni della D.L. in corso d' opera.Sarà realizzato in tubolari metallici di spessore non inferiore a 2,5 mm e profilati piatti di

spessore non inferiore a 10 mm. Si intendono incluse tutte le lavorazioni, saldature, slavature, lavaggio, zincatura a caldo,

adattamenti in opera, accessori (cerniere, fermi, ecc) e viteria, serratura, maniglie, nonchè tutte le opere di montaggio tali da garantire

il perfetto funzionamento.

euro (settecentonovantaquattro/38) cad 794,38

Nr. 158 Fornitura in opera di gioco combinato, formato da due torri realizzati con pali di pino nordico da 90x90 mm impregnati in autoclave,

A.P. 16 collegate tra loro da un tunnel ad "S" in polietilene rotazionale. Scala di accesso e pianali in lamiera bugnata verniciata. Tetti in acciai

laccati per esterni. Scivoli in polietilene rotazionale, balaustre in HDPE. Struttura palestrina addossata in acciaio zincato e verniciato

per esterni, rete in corda. Scivoli in polietilene rotazionale. Fornito ed installato con staffe per il fissaggio su terreno. Omologato a

norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da sottoporre alla preventiva aspprovazione della D.L.

euro (seimilaquarantaotto/00) cad 6´048,00

Nr. 159 Fornitura e posa in opera di altalena a bilico oscillante a due posti, costruita in legno di pino nordico lamellare opportunamente

A.P. 17 trattato a contro l’aggressione degli agenti atmosferici, composta da un palo portante, n°2 pali laterali, un mozzo centrale di snodo

assemblato al palo portante attraverso elementi in acciaio zincato, maniglie di tenuta in materiale polietilene fissate su di un supporto

di acciaio zincato e verniciato, n° 2 sedute ergonomiche in polietilene. Il palo portante nella parte inferiore deve essere completo di

ammortizzatori di fine corsa di idoneo materiale con sottostanti pneumatici in gomma riciclata con giusto diametro. La bulloneria in

acciaio zincato dovrà essere incassata nel legno e racchiusa da tappi in pvc o materiale plastico. La posa in opera dovrà avvenire su

terreno a verde compreso di ogni onere per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte nel rispetto della normativa

vigente. Dimensioni indicative: Lunghezza cm 300, Larghezza cm 80. Altezza MAX cm 120 fuori terra Altezza di caduta <100 cm

omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.

euro (settecentocinquanta/00) cad 750,00

Nr. 160 Fornitura e posa in opera di altalena costruita con struttura portante in legno di pino nordico lamellare opportunamente trattato

A.P. 18 contro l’aggressione degli agenti atmosferici con superiore traversa di sostegno in acciaio zincato verniciato di idoneo spessore e

grandezza. La stessa è composta da n° 2 seggiolini a tavoletta in alluminio o altro idoneo materiale rivestiti con gomma antiurto delle

dimensioni circa mm 230 - 250 x 450 x 30. Le catene saranno zincate a caldo con maglia antischiacciamento, così come saranno

zincati a caldo tutti gli elementi in materiale metallico. Tutta la bulloneria in acciaio zincato dovrà essere incassata nel legno e

racchiusa da tappi in pvc o materiale plastico. La posa in opera dovrà avvenire su apposita piazzola in calcestruzzo (opportunamente

indicata negli elaborati grafici) e ancorata alla base con opportuni sistemi di ancoraggio (tirafondi, ecc.). Sono comunque compresi

tutti gli oneri per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte nel rispetto della normativa vigente. Dimensioni indicative:

Lunghezza cm 360, Larghezza cm 300, Altezza cm 220 omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da sottoporre

alla preventiva approvazione della D.L.

euro (novecento/00) cad 900,00

Nr. 161 Fornitura e posa in opera di gioco a molla (rappresentate figure animali) realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm  2,5

A.P. 19 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici
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atossiche contro l’aggressione degli agenti atmosferici, completo di maniglie e poggiapiedi in materiale plastico colorato. La struttura

è fissata su molla in acciaio verniciata e omologata, completa di dispositivo antischiacciamento dita. La bulloneria per l’assemblaggio

in acciaio zincato dovrà essere incassata nel legno e racchiusa da tappi in pvc o materiale plastico. La posa in opera dovrà avvenire su

terreno a verde compreso di ogni onere per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte nel rispetto della normativa

vigente. Dimensioni indicative: cm 25x105x90 homologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti.  Modello da sottoporre alla

preventiva approvazione della D.L.

euro (quattrocento/00) cad 400,00

Nr. 162 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana il tutto di colore bianco per migliorare l'aderenza

A.P. 20 dell'intonaco e inforzare in superficie le murature con uno strato protettivo

euro (tre/44) mq 3,44

Nr. 163 Plinto per pali costituito da fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.60x0.60x1.00, tubo per inserimento palo, compreso lo scavo e lo

A.P. 21 smaltimento del materiale di risulta.

euro (settantacinque/81) cad 75,81

Nr. 164 PALO FOTOVOLTAICO AD ISOLA A LED. Fornitura e messa in opera di palo fotovoltaico ad isola per illuminazione stradale,

A.P. 22 completo di pannello fotovoltaico da 175 W con produzione energetica compresa fra un minimo di 327 Wh/ gg e un massimo di 650

Wh/gg; potenza modulo fotovoltaico 175 wp; corpo illuminante; Lampada 18 led; colore luce: bianca; struttura fissaggio pannello

fotovoltaico; braccio per armatura stradale; centralina di comando;batteria diaccumulo da 120 Ah; palo conico altezza 5,00 m,

alloggiamento batteria testa palo, compresa apposita custodia metallica.

euro (milleottocentotrentanove/81) cad 1´839,81

Nr. 165 Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente,

A.P. 23 coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm: cablato e rifasato per lampada a vapori di

sodio, alta pressione, 70 W: chiuso

euro (duecentoventi/24) cad 220,24

Nr. 166 Stesa e modellazione di terra di coltivo:compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima

A.P. 24 dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e

scervo da radici o altri materiali estranei: operazione meccanica

euro (ventinove/69) m3 29,69

Nr. 167 Opere murarie per sistemazione guide, ridimensionamento aperture, zanche, etc. compreso ogni onere e accessorio  per consentire la

A.P. 25 dismissione e collocazione di nuovo impianto, compresa l'installazione delle porte,  ponteggi, etc. per dare l'opera a perfetta regola

d'arte.

euro (ottocentosessantacinque/95) a corpo 865,95

Nr. 168 Dismissione impianto esistente da 3 a 7 fermate completo di ogni sua parte (cabina, argano, motore, contrappesi, guide, funi, quadro

A.P. 26 elettrico, etc. e quant'altro non utilizzabile per il nuovo impianto di  cui  al  progetto, con l'onere del loro trasporto a discarica

autorizzata per materiali ferrosi ed il pagamento del relativo tributo per lo smaltimento

euro (milleottantasette/52) a corpo 1´087,52

Nr. 169 Fornitura e collocazione di un impianto ascensore senza locale macchina ad azionamento elettrico tramite tecnologia "EVOLUX

A.P. 27 ECO" a batteria collegata alla rete 230 V monofase (assorbimento massimo 2,0 A) con motore controllato da dispositivo elettrico a

"VELOCITA' VARIABILE" e cinghie piatte con trefoli d'acciaio. Quadro di manovra di tipo statico a microprocessori racchiuso in

apposito armadio  metallico completo di  tutte le apparecchaiture necessarie per l'autodiagnostica e per il corretto funzionamento

dell'impianto  compreso l'interruttore generale, il  dispositivo per la protezione contro i sovraccarichi elettrici e i componenti

interessati alla manovra di soccorso con il pulsante per effettuare la manovra di soccorso posto all'esterno del vano corsa, le porte

adeguate all'accesso di portatori Handicap, portata di 480 kg, persone 6, velocità 1,00 m/s, fermate 7, corsa fino a 20,00 mt., ed ogni

onere e magisteroper dare l'opera completa in ogni sua parte,compreso il collaudo e la messa in funzione. dimensione vano:

Largh.1350 mm - prof. 1550 mm - testata 3800 mm - fossa 1500mm.Normativa di riferimento:- Direttiva ascensori 95/16/CE -

Legge n°13 del 09/01/1989 attuata dal D.M. 236 del 14/06/1989 - Norme armonizzate EN 81 - 1/98 (Regole per la sicurezza per la

costruzione e l'istallazione degli ascensori elettrici armonizzata) - L'impianto deve essere omologato da Ente Notificato che ha

validato la progettazione per gli aspetti non conformi alle norme armonizzate (es.: per l'utilizzo di cinghie al posto delle funi) in

accordo a DPR 162/99 All.XIII paragrafo 3.0 - Corrente: Corrente elettrica - Tensione 230 V ca monofase; assorbimente max 0,5

Kw - Manovra e Pulsanti - Manovra: Manovra universale automatica a pulsante di comando, in cabina, con numeri in rilievo e

caratteri BRAILLE, di apertura porte, segnalazione di allarme inviato/ricevuto, citofono collegato con il locale macchina, luce di

emergenza, comunicazione bidirezionale tra cabina e" centro di pronto intervento". Le bottoniere di piano devono essere dotate di un

pulsante a carattere braille con relativa segnalazione luminosa di avvenuta registrazione chiamata e segnalazione allarme.

PULSANTI: Pulsanti di cabina con Led e targhette, pulsanti di piano con Led e piastra in INOX compresi Display Led al piano

principale a 7 segmenti, 2 cifre -

euro (ventimilanovecentocinquantasei/16) a corpo 20´956,16

Nr. 170 Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva, confluente di diametro adeguato per lo scarico dei prodotti di combustione di

A.P. 28 caldaie murali, a camera stagna, di potenzialità fino a 35 kw, alimentate a gas in fabbricati esistenti. La canna sarà in acciaio

inossidabile del tipo a doppia parete per esterno, con parete esterna in AISI 316 e parete interna in AISI 304 lucido. La coibentazione

tra le due pareti sarà realizzata con materiale isolante ad alta densità ( lana minerale basaltica, polveri di silicio, ecc.). La canna

fumaria, caratterizzata dalla modularità degli elementi (ciascuno qualificato dal sistema a doppio bicchiere) sarò a perfetta tenuta,

resistente alle dilatazioni termiche ed alle corrosioni, dotata di sistema di bloccaggio degli elementi con fascette a due gole e

corredata di bulloneria in acciaio inox nonchè opportunamente prolungata oltre il tetto od il terrazzo secondo le vigenti norme. In

opera completamente assemblata, con elementi lineari normali e pezzi speciali di allacciamento alle caldaie, di camera di raccolta con

portello e scarico condensa, di terminale troncoconico, di curve a 30 gradi, di mensole di sostegno, di supporti a muro, di fasce di

fissaggio a parete con staffe, di fascette di bloccaggio elementi, di supporti nonchè di cavi tiranti per fissaggio a tetti o muri d'attico.
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per dare il lavoro finito ed a regola d'arte, nessuno escluso ed in

particolare tutti gli oneri relativi alle opere murarie che si renderanno necessarie alla controventatura ed ancoraggio stabile alle parti

terminali della canna fumaria. Sono altresi, compresi e compensati, anche i maggiori oneri lavorativi per la esecuzione di opere in

alloggi occupati. A corpo, a perfetta regola d'arte con specifica dichiarazione di garanzia di tiraggio nonchè di stabilità dell'opera per

lamento 10 anni.

euro (millesessantaotto/53) a corpo 1´068,53

Nr. 171 Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro

A.P. 29 finissimo (granulometria 5 ÷ 300 !, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi: per

paramenti murari, intonaci e materiali lapidei, per la

eliminazione di quanto persistente anche a seguito delle operazioni precedenti e/o comunque con queste non eliminabili, quali ad

esempio la presenza di impregnazioni profonde o croste particolarmente dure, in conformità alle disposizioni di progetto e/o della

D.L. mediante:

-pulizia localizzata per la eliminazione di: macchie di ruggine, macchie di sali di rame, macchie di sostanze organiche, secondo i vari

cicli specifici . I cicli di pulitura e di pausa andranno ripetuti fino alla completa eliminazione delle incrostazione ovvero secondo il

miglior giudizio della D.L.

Compreso e compensato nel prezzo la fornitura di acqua pura, limpida e potabile comunque in conformità alle disposizioni della

D.L., la necessaria attrezzatura per l'esecuzione delle operazioni previste, la assistenza muraria e qualunque attrezzo e/o macchinario,

anche speciale, per la corretta esecuzione dell'operazione nonché la eventuale protezione delle zone non interessate alla operazione.La

rimozione e ricollocazione del coperchio di chiusura della cisterna.

euro (seicentoventiuno/27) a corpo 621,27

Nr. 172 Fornitura e posa in opera di transenna in acciaio tubolare zincato realizzate secondo gli elaborati grafici. Compreso la realizzazione

A.P. 30 della sede all'interno della soletta di calcestruzzo per il fissaggio delle strutture. Compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera

finita regola d'arte.

euro (centoquaranta/77) cad 140,77

     Trapani, 05/04/2018

Il Tecnico
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