
Punto luce da parete

Punto luce

Presa 2P+T 16A bivalente ita/ted

Presa 2P+T 16A bivalente

Invertitore 1P

Interruttore 1P

Deviatore 1P

Quadro elettrico generale

Cassetta di derivazione da incasso

LEGENDA

Linea Prese 10/16A 2.5 mmq

Linea Luce 2.5 mmq

Linea Dorsale 4 mmq

POZZETTO ISPEZIONABILE IN CLS

DIMENSIONI 40x40 CARRABILE

CORDA DI RAME 

NUDA Ø35mmq

DIMENSIONI1500x50x50x5mm

PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO

eventuali cassette di derivazione )

Prese (di corrente,telefono,TV ed
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Prese e comandi luce (comodini stanze da letto)
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Presa e comando luce(specchi e servizi)
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QUOTE D'INSTALLAZIONE PER PRESE E COMANDI

* Nei locali in cui e` richiesto l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'altezza deve essere 90 cm da terra

(D.P.R. 384 del 27/4/78) e legge 118 del 3/3/71) o quelle prescritte dal DM 236 del 14/6/89.

 Le quote sono da ritenersi indicative. Per le altezze minime vedere le Norme CEI.

N.B.: Devono essere saldate tra loro tutte le

maglie di armatura del pavimento e poi devono

essere collegate in piu' punti al conduttore di terra

Cassetta di derivazione e

portafrutto

Riscaldamento

con telaino portafrutto in metallo

(ove previste)

EQS

PE

c

Massa H>2,5m.

B

Legenda

DA - Dispersore intenzionale (artificiale)

DN - Dispersore di fatto (naturale)

CT - Conduttore di terra

MT - Collettore (nodo) principale di terra

PE - Conduttore di protezione

A,B,C - Masse

ME - Masse estranee

EQP - Conduttore equipotenziale principale

EQS -Conduttore equipotenziale supplementare

Acqua

Gas

EQP

DA

PE

PE

Presa e

 spina

PE

MT

CT

DN

CT

PARTICOLARE DISPERSORE DI TERRAPARTICOLARE COLLEGAMENTI DELL'IMPIANTO DI TERRA

A

EQP

Tubazioni bagno

EQS

ME

Linea Alimentazione 6 mmq

Q.E.G.

Linea Conduttore di Terra 10 mmq

Dispersore di terra

Contatore energia attiva

Impianto elettrico

Alloggio

tipo A

Cucina-soggiorno

Alloggio

tipo B

Cucina-soggiorno

Alloggio

tipo C

Cucina-soggiorno

Alloggio

tipo D

Cucina-soggiorno

Camera

Camera

Camera

Camera

Ripostiglio

Disimpegno

Disimpegno

Disimpegno

Disimpegno

Ripostiglio

Doccia

Doccia

Doccia

Doccia

Piano 2°- 3°- 4°- 5°-6°  impianto elettrico scala 1:50

IMPIANTO ELETTRICO

Tav.6a

Linea Fotovoltaico

contatore di

produzione

Q.E.S.
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Q.E.S.
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Vano

scala

Piano terra

Locale tecnico

Piano copertura
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0.99 0.04

Cella

N° celle e connessioni

Tensione massima di sistema

Corrente nominale dei fusibili

Potenza di picco minima

Dimensioni (mm)

monocristall.

60 in serie

1000 Vcc

10A

250 W

1666x992x40

Peso

Conformita'

17 kg

CE, TUV

Tolleranze

Temperatura di utilizzo (°C)

Temperatura di stoccaggio (°C)

Tensione di isolamento dielettrico (Vcc)

da -40 a + 85

2200 max

da -40 a + 85

Caratteristiche elettriche

Parametri

Tensione a circuito aperto

Tensione alla massima pot.

Corrente di corto circuito

Corrente alla massima pot.

Potenza di picco (+/- 5%)

Efficienza della cella

Efficienza del modulo

Simbolo Minimo Tipico Unita' Condizioni

Voc

Vpm

Isc

Immp

Pm

 ηm
 ηm

-

-

-

-

-

-

-

37.69

30.72

8.79

8.23

250

V

V

A

A

W

%

%

15.12

17.53

Irraggiamento

1000 W/mq

Temperatura

del modulo:

25 °C

Specifiche tecniche pannelli

Piano copertura scala 1:100

Alloggio tipo C

Cucina-soggiorno

Alloggio tipo D

Cucina-soggiorno

Camera

Camera

Sala lettura

Disimpegno

Disimpegno

Disimpegno

Disimpegno

Wc

disabili

Doccia

Doccia

Doccia

Doccia

Q.E.S.

Q

.

E

.

S

.

Q.E.S.

Q

.

E

.

S

.

Piano 1° impianto elettrico scala 1:100

UBICAZIONE: Via Pantelleria - Comune di Trapani

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE

POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Ingresso Linea

Distribuzione contatore

di scambio bidirezionale

Punto telefono

Punto TV

TV

TP

Complesso autonomo di 

illuminazione di sicurezza

Linea citofono 

Linea telefonica

Linea TV

Living comune

Cucina comune

Sala svago

Cornetta Citofonica

Pulsantiera Citofonica

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

Wh

UTENZA

IMPIANTO DI TERRA

P
I

2 2 2 2 2 2

2

2

PI

Wh

2

ENEL

Contatore Utenza

  o "di Scambio"

Contatore aggiuntivo

    "di Produzione"

Inverter

Quadro di campo

Stringa 12 moduli

SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Pannelli Fv del tipo silicio monocristallino

Potenza pannello= 250 Wp

Potenza impianto= 6000 kWp

N. pannelli FV= 24

SERVIZI E ed F

Impianto fotovoltaico

Impianto solare termico

Data:

Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale

in via Pantelleria, realizzazione di due campi di

calcetto con sistemazione delle aree di pertinenza

in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani

Descrizione: Plinto in cemento usato per zavorrare le strutture a

terra senza ancorarsi al pavimento o alla copertura.Viene fornito

con relativi accessori per il fissaggio del plinto alla

struttura.Peso: 48 Kg

Inverter

Potenza

Potenza massima

Potenza nominale

Efficienza

Tensione

Corrente

600 W

6000 W

97,4 %

500 W

23,00 A

Range Tensione

IP65

Altezza

Larghezza

Lunghezza

6000 W

fino a 500 V

Grado protezione

191 mm

315 mm

540 mm

Inverter senza trasformatore monofase, display, connettori

compatibili MC4, RS485, Ethernet e datalogger integrati

5.8

4.5

4.5

3.5 2.2 1.3

4.6

3.3

3.3

1.3 4.6 1.9 1.9 5.3 1.6 3.8

4.0

4.0

3.81.6

5.34.0

4.5

4.5

3.5 2.2 1.3

3.9 4.0 3.9

1.6 3.8

4.0

4.0

3.81.65.21.91.94.71.32.23.5

2.8

2.8

1.1

1.1

4.4

1.6

2.8

2.8

2.8 1.1

4.0

2.7

1.0

2.9 1.1

3.9

3.5

2.9

                                                                                      AZIONE DEL VENTO NTC 2008

P = q

b

 x c

e

 x c

p

 x c

d

 = 0,491 (Kn/m

2

) x 2,375 x 1 x 1 = 1,17 Kn/m

2

DIMENSIONAMENTO PANNELLO

20°

1,64

0.99

1,54

0,56

Area:1.64 x 0,99 = 1,62 m

2

Peso modulo + struttura: 30,00 Kg

Peso zavorra: 60,00 x 4 = 240 Kg

AZIONI RIBALTANTI

S

S

S

R

1.40

S

R

:P x Area = 190 Kg

M

R

: 190 Kg x Braccio Ribaltante =

=190 Kg x 1,64/2 m = 156 Kg m

AZIONI STABILIZZANTI

                                     Modulo + struttura: 1,54/2 = 0,77 m

Braccio stabilizzante:

                                     Zavorra: 1,40 m

M

S

 = S

S

 x B

S

 = 30 x 0,77 + 

240

2

 x 1,40 = 190 Kg m

VERIFICA RIBALTAMENTO SECONDO NTC 2008

F = 0,9 coeff. tab. 2.6.1 per stato limite corpo rigido EQU

M

S

  = 190 X 0,90 = 171 Kg m

M

S

 > M

R

   VERIFICA SODDISFATTA

             Il RUP                                      IL PROGETTISTA

Arch. Giuseppe Maltese                     Geom. Antonio Alotta
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