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PARTICOLARE RECINZIONE CAMPO DI GIOCO
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sistema di chiusura con

maniglia e serratura

saldata ai tubolari

rete a maglia romboidale alta 4,00

m con maglie 50x50 mm,

 filo zincato Ø 2.20 mm, plastificato

Ø 2.8 mm, verniciato RAL 6005

tubolare zincato

60x2 mm saldato

e verniciato RAL

6005

cerniera per

apertura

cancelletto

saldata ai tubolari

barre tondo zincato da 10 mm, da

saldare ai tubolari, a cui legare la rete

scala 1:25scala 1:100
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LINEA ELETTRICA

IMPIANTO SCARICO

IMPIANTO IDRICO

PARTICOLARE SCARICO

scala 1:50

colonna di scarico

pozzetto in cls

RECINZIONE IN PANNELLI

GRIGLIATI METALLICI ZINCATI

FONDAZIONE

MAGRONE

MURO ESISTENTE DI CLS

PARTICOLARE RECINZIONE

scala 1:50
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staffe Ø10/25

n° 8 barre acciaio Ø14

staffe Ø10/25

n° 8 barre acciaio Ø14

Sez. Pilastro Sez. Trave
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0
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0
,
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0

0,40
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nuova finitura con tonachina tipo Li Vigni

colore a scelta della D.L.

copertina di protezione muro

finitura esistente

32,80

4,80

0
,
6

0

0
,
1

0

32,80

tubolare acciaio zinc. 80x40x3 mm

tubolare acciaio zinc. 20x20x2 mm

scala 1:50

PARTICOLARE INGRESSO AL PARCO

SEZIONE 1-1

staffe Ø10/25

n°16 barre acciaio Ø14

0
,
7
0

0,40

0
,
0
5

superficie esterna muretti da finire in cls "a vista"

MURETTI DI CONTENIMENTO

scala 1:50

tubolare zincato

60x2 mm saldato

e verniciato RAL

6005

0.00 0.00

0.10

0.00

0.65

0.80

-0.05

-0.05 -0.05

scala 1:100

0.50

piazzale in cls stampato sp. 10 cm

geotessuto

geotessuto

2
,
0

0

0
,
5
0

2
,
3

0

tubolare Ø 48 sp.3 mm

profilo rettangolare 40x20 sp. 2 mm

PART. TRANSENNA

1,20

STATO DI PROGETTO

AREA VERDE

piazzale in cls stampato sp. 10 cm

magrone di sottofondo sp. 10 cm

cordolo perimetrale 25x50 cm

arm. long. 6 Ø 14 e staffe Ø8/25

recinzione area di gioco metallica in tubolare

60x2 mm passo 2,5 m

e rete metallica maglia 5x5 cm

H=4,00 m, fuori terra; palo h=4,50 m erba sintetica

strato d'usura in conglomerato bituminoso sp. 3 cm

binder in conglomerato bituminoso sp. 5 cm

tessuto non tessuto

strato di base in conglomerato bituminoso sp. 10 cm

canalina di smaltimento acque

terreno vergine rullato e livellato

secondo le pendenze

tessuto non tessuto

N

ORTOFOTO

UBICAZIONE

PARTICOLARE 1-1

PARTICOLARE CASETTA LEGNO
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wc

wc

Locale principale

Deposito
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soletta in cls stampato sp. 10 cm

magrone di sottofondo sp. 10 cm
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RECINZIONE METALLICA IN
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ZONA ANFITEATRO

RIALZATA

AREA VERDE RIALZATA

(realizzata con idonee

materie provenienti dagli

scavi)
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Punto acqua con rubinetto esterno per

irrigazione

RILIEVI CREATI RIUTILIZZANDO IDONEO

MATERIALE DI SBANCAMENTO DEL

CANTIERE

RILIEVI CREATI RIUTILIZZANDO IDONEO

MATERIALE DI SBANCAMENTO DEL

CANTIERE

RILIEVI CREATI RIUTILIZZANDO IDONEO

MATERIALE DI SBANCAMENTO DEL

CANTIERE
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scala 1:200

0.00

0.80

-0.05

staffe Ø10/25

L=150

ferri longitudinali Ø14

scala 1:50

0.50

piazzale in cls stampato sp. 10 cm

piazzale in cls stampato sp. 10 cm

geotessuto

geotessuto

staffe Ø10/25

acciaio Ø14

Alzate da finire in cls "a vista"

seduta da finire con malta cementizia spatolabile

N.B. Pedate gradini con

finitura antisdrucciolo

N.B. Pedate gradini con finitura antisdrucciolo

transenna in acciao tubolare

superficie esterna muretti

da finire in cls "a vista" su

tutti i lati del manufatto

staffe Ø10/25

L=200

ferri longitudinali Ø14

staffe Ø10/25

L=200

staffe Ø10/25

L=270

PARTICOLARE AREA ANFITEATRO

Tav.3c

UBICAZIONE: Via 29 - Comune di Trapani

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE

POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Data:

Progetto stato futuro

Planimetrie e sezioni scala 1:200 - Particolari scala 1:50

Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale

in via Pantelleria, realizzazione di due campi di

calcetto con sistemazione delle aree di pertinenza

in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani

casetta in legno

appoggiata sulla soletta

scala 1:25

0
,
1

0

0
,
1

0

scala 1:50

Particolare soletta di appoggio

soletta in cls stampato sp. 10 cm

magrone di sottofondo sp. 10 cm

Rck 300 armato con rete

elettrosaldata Ø6/20x20

geotessuto
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