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Contatore energia attiva : | | | 0'99/ Peso modulo + struttura: 30,00 Kg %7 Mg: 190 Kg x Braccio Ribaltante = Braccio stabilizzante:
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TP Punto telefono ' ' ' - | _ _ MPIANTo TOToVETaiee Inverter senza trasformatore monofase, display, connettori
: | | | | N.B.: Devono essere saldate tra loro tutte le U DA ) 3 5 compatibili MC4, RS485, Ethernet e datalogger integrati
Complesso autonomo di | Il | — ) maglie di armatura del pavimento e poi devono @ PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO N . TR Potenza 600 W
”u m|naZi0ne d| Sicurezza essere collegate in piu' punti al conduttore di terra DIMENSIONI1500x50x50x5mm Nei locali in cui e richiesto I'abbattimento delle barriere archltgttonlche, I'altezza deve essere 90 cm da terra ) ) :
| (D.P.R. 384 del 27/4/78) e legge 118 del 3/3/71) o quelle prescritte dal DM 236 del 14/6/89. Potenza massima 6000 W
. 29 . Le quote sono da ritenersi indicative. Per le altezze minime vedere le Norme CEI. Potenza nominale 6000 W
~ | Linea Prese 10/16A 2.5 mmq Piano terra Piano copertura Piano copertura scala 1:100 Efficiensa 97 4 %
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[ T | | - - “ - Tensione alla massima pot. Ime - 20.52 X 1000 W/mq Larghezza 315 mm
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Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale Piano 17 impianto eletirico seala 1:100 b N - N ipostiglio occla 4 4[] s ....... / <
in via Pantelleria, realizzazione di due campi di e —— [ Lo
calcetto con sistemazione delle aree di pertinenza T 6 ] iRt | ....... 48 Kg 2
in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani av . a [ I —— L n ....... o |
S | 1 [ ....... “D 18 fori di drenaggio 3x10
UBICAZIONE: Via Pantelleria - Comune di Trapani 35 22 13 —| ' : —= — 16 38 - |
P e 1 g o8 | AT ] Il L fori Tx7 o _ _
Descrizione: Plinto in cemento usato per zavorrare le strutture a
Impianto elettrico Data: oes oo terra senza ancorarsi al pavimento o alla copertura.Viene fornito
con relativi accessori per il fissaggio del plinto alla

IM PIANTO |:L|: | | RICO Piano 2°- 3°- 4°- 5°-6° impianto elettrico scala 1:50 struttura.Peso: 48 Kg
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